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FESSURIMETRI
Fessurimetri TT1 in acrilico - Fessurimetro in materiale plastico trasparente con
incisione del reticolo millimetrico sulla piastra superiore. TT1 € adatto per la misura
delle lesioni di tutte le superfici piane. Comprendente le schede di registrazione. In
confezione da un pezzo.

CODICE:90065

Fessurimetri TT1 Plus in policarbonato  — Fessurimetro come sopra adatto per
misura delle lesioni di superfici piane. Piu robusto e pit grande del modello TT1
standard. In confezione da un pezzo.
CODICE:90069

Fessurimetri TT2 — Fessurimetro in materiale plastico trasparente con incisione del
reticolo millimetrico sulla piastra superiore. TT2 € adatto per la misura delle lesioni
angolari (muro/ muro). Confezione da un pezzo comprendente le schede di

registrazione.
CODICE:90066

Fessurimetri TT3 — Fessurimetro in materiale plastico trasparente con incisione del
reticolo millimetrico sulla piastra superiore. TT3 € adatto per la misura delle lesioni
angolari ( pavimento / muro). Confezione da 1 pezzo comprendente le schede di

registrazione.
CODICE:90067

Fessurimetri TT4 — Fessurimetro in materiale plastico trasparente con incisione del
reticolo millimetrico sulla piastra superiore. TT4 € adatto per la misura di perdita di
panarita su tutte le superfici piane. Confezione da 1 pezzo comprendente le schede

FESSURIMETRI TT4 di registrazione.
CODICE:90068

Adattatore ADT TT1 - Per rilevare lesioni agli angoli, inferiori 0 maggiori di 90°,
interni ed esterni. Si adatta ai fessurimetri Cod.TT/1. Prodotto in policarbonato,
snodo inossidabile.
CODICE:9000031

CREPEMETRO
Mastice per fessurimetri — Confezione da 150 gr. CODICE:
90092

Strumento robusto e semplice nell'uso, particolarmente adatto al monitoraggio
dell'evolversi della progressione delle crepe e delle inclinazioni murali.
Lo strumento rileva anche il verso di inclinazione dei tronconi di parete ed il loro
valore numerico

Lettura diretta al 1/100 di millimetro

Lo strumento viene fornito completo di piastra di posizionamento sul muro della
coppia di piastrine aventi foro di riferimento per i due puntali tastatori, 50 piastrine,
valigetta di trasporto e manuale di istruzione in italiano.

CODICE:0090187

DIME DI RICAMBIO PER CREPEMETRO
CODICE:0090015

Strumenti & Servizi per il sistema qualita



