
Strumenti & Servizi per il sistema qualità 

 
 

REGISTORATORE  DI 
PRESSIONE  TA3200P 
Precisione +/- 1% del valore di fondo scala 
previsto per l’impiego in ogni settore 
dell’industria, quando occorre valutare 
attraverso l’esame del relativo diagramma 
tracciato, l’efficenza operativa dell’impianto, 
oppure il controllo delle lavorazioni di 
reparto. 
I fluidi non devono essere ne viscosi, ne 
chimicamente aggressivi 
 

 

  

 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

�  Diametro cassa: DN 250 mm in acciaio INOX 
�  Diametro diagramma: 200 mm 
�  Gruppo orologeria a carica meccanica con rotazione:1 giro = 24 h (standard) 
�  Attacco posteriorie filettato 1/2 ’’ GAS maschio 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Scale CODICE 
 0 - 1,6 bar 0000000 
 0 - 2,5 bar 0092243 
 0 - 4 bar 0000000 
 0 - 6 bar 0092216 

0 - 10 bar 0092242 
0 - 16 bar 0092244 
0 - 25 bar 0092240 
0 - 40 bar 0092498 
0 - 60 bar 0092264 

 0 - 100 bar 0092060 
 0 - 160 bar 0092310 

Altre scale e rotazione a richiesta: 
Rotazione 1 giro = 1 h             Rotazione 1 giro = 48 h 
Rotazione 1 giro = 4 h             Rotazione 1 giro = 168 h 
A richiesta gruppo orolgeria a rotazione al quarzo alimentato da batteria a 1,5 V 
 

ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO : 
�  Valvola 2 vie in acciaio AISI 316 vite spurg

o attacchi fil. ½ gas m/f pn 250 bar/ 300 �  CODICE: 0092047 
 
�  Valvola 2 vie in acciaio al carbonio A105     

attacchi fil. ½ gas m/f pn 250 bar/ 300 �   
guarnizioni in TBA CODICE: 0092290 

 
�  Cartellina 50 dishi diagrammali scala e 

  rotazione a scelta dall’utilizzatore CODICE: 0093000 
 
�  Pennino in fibra CODICE: 0094054 

 
OPZIONALI: 
�  Rapporto di taratura ISO su scale 

da 1.6 a 10 bar  CODICE: 0972506 
�  Rapporto di taratura ISO su scale 

da 16 a 160 bar  CODICE: 0972516 
�  Certificazione SIT   CODICE: 0097156  

 

 

�������������	
�	��������� 	
�� 	


