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REGISTORATORE   
A DOPPIA PENNA  TA3200P 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTORATORE  DI 
TEMPERATURA TA-RTD-Q  
I registoratori di temperatura a gas inerte 
della serie TA-RTD-Q, altamente affidabili, 
precisi ed economici, sono idonei 
all’industria ed in particolare, grazie 
all’assenza totale di mercurio nell’industria 
alimentare, farmaceutica e della 
refrigerazione.  
 
 

 
 
 
 

Registratore a doppia penna pressione e temperatura .Tipo portatile con maniglia e 
base di appoggio, pressione con attacco al processo ½” gas maschio, temperatura con 
capillare posteriore lungh.1 metro e attacco al processo filettato ½” gas maschio 
scorrevole e girevole sul capillare, costruzione tutto in acciaio inox. Movimento  
orologeria meccanica. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Scale 
Pressione Temperatua 

Rotazione CODICE 

0 – 10 bar -20 / +60 �  1G=24H 9201313 
 0 – 100 bar 0 / +100 �  1G=24H 0092309 
 0 – 160 bar -20 / +60 �  1G=24H 0092007 
 0 – 200 bar 0 / +100 �  1G=24H 0092308 

Altre scale e rotazione a richiesta: 
ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO : 
�  Valvola 2 vie in acciaio AISI 316 vite spurg

o attacchi fil. ½ gas m/f pn 250 bar/ 300 �  CODICE: 0092047 
 
�  Valvola 2 vie in acciaio al carbonio A105     

attacchi fil. ½ gas m/f pn 250 bar/ 300 �   
guarnizioni in TBA CODICE: 0092290 

 
�  Cartellina 50 dishi diagrammali scala e 

  rotazione a scelta dall’utilizzatore CODICE: 0000000 
 
�  Pennino in fibra per pressione CODICE: 0094059 
 
�  Pennino in fibra per temperatura CODICE: 0094230 
OPZIONALI: 
�  Pressione Rapporto di taratura ISO su 

scale da 1.6 a 10 bar   CODICE: 0972506 
�  Pressione Rapporto di taratura ISO su 

scale da 16 a 160 bar    CODICE: 0972516 
�  Temperatura Rapporto di taratura ISO   CODICE:  972532 
�  Pressione Certificazione SIT  CODICE:0097156 
�  Temperatura Certificazione SIT  CODICE: 0000000 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Campo scala                              
Standard 
- 40 � ...+ 40 � / - 80 � ...+ 40 °C 
Altri campi scale a richiesta 

Ampiezza lettura 41 mm  
Batteria LR3 "AAA" Alcalina 1,5 Volt 
Cassa 144 x 144 in ABS 
Disco diagrammale Ø 125 mm 
IP 20 
Movimento Molla termometrica acciaio mobildeno 
Precisione +/- 2 %  
Scrittura Pennino in fibra sintetica a cartuccia non ricaricabile  
Snodi amplificatori OT 58 

                                                                                     CODICE:    91380 
Registoratore di temperatura come RTD/Q ma versione   
da incasso senza capillare quotazione a richiesta         CODICE:0000000 
ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO  

�  Confezione 100 dischi diagrammali:  
Scala – 40 °C/ + 40°C  CODICE: 9301162 

�  Scala – 80 °C/ + 40°C  CODICE: 0000000 
�  Pennino in fibra    CODICE:    95059 
OPZIONALE: 
�  Rapporto di taratura ISO   CODICE:   972532 
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