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SCLEROMETRO SCLEROMETRO professionale con cassa in acciaio & particolarmente indicato per il
VERSIONE STANDARD controllo non distruttivo della qualita del calcestruzzo.
Riportando sulle curve del diagramma i valori di rimbalzo ottenuti si ricava faciimente
la resistenza alla compressione espressa in Kg/cm?2
La prova non rovina il calcestruzzo ed & possibile eseguire, dopo il disarmo, la curva
di indurimento del getto
Lo strumento viene fornito completo di mola abrasiva per intonaci, manuale di
istruzione con tabelle di calcolo e custodia.

CODICE:0090055
SCLEROMETRO SCLEROMETRO VERSIONE KIT con guida per impatto ortogonale a norma
VERSIONE KIT UNI 9189 con cassa in acciaio indicato per il controllo non distruttivo della qualita del

calcestruzzo. Riportando sulle curve del diagramma i valori di rimbalzo ottenuti si
ricava facilmente la resistenza alla compressione espressa in Kg/cm2.

La pratica guida di impatto ortogonale facilita I'esecuzione delle prove eliminando
eventuali errori di posizionamento.

La prova non rovina il calcestruzzo ed e possibile eseguire, dopo il disarmo, la curva
di indurimento del getto.

Lo strumento viene fornito completo di mola abrasiva per intonaci, guido impatto

ortogonale manuale di istruzione con tabelle di calcolo e valigetta di trasporto.
CODICE:0090189

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI
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Richieda il Catalogo generale le verra’ inviato

GRATUITAMENTE
Come richiederlo:
TELEFONO:  Chiamate lo 080 5520243

POSTA: Torann s.a.s Via Giulio Petroni 37/B, 7014 Bari

FAX: Inviate i vostri dati indicando come oggetto “Richiesta Catalogo generale”
Torann s.a.s 080 5523873

E- Mail: Inviate i vostri dati indicando come oggetto “Richiesta Catalogo generale”
torannstrumenti@torann.it

Strumenti & Servizi per il sistema qualita



